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Модуль резервирования на DIN рейку

ВЕКТОР-А-ДИОД-24DC/2х10/1х20 

51100001
	■ Широкий входной диапазон напряжений
	■ Индикация DC Ok на каждый канал
	■ Контакт дистанционной сигнализации 
	■ Поддержка схемы резервирования N+1
	■ Расширенный температурный диапазон
	■ Защитное покрытие печатной платы

	■ Высокие показатели ЭМС

Основные характеристики

Номинальное напряжение питания
Диапазон входных напряжений

24 В и 48 В DC
20…60 В DC

Входные / выходные параметры

Максимальный входной ток (схема 1+1)
Максимальный входной ток (схема N+1)
Максимальный входной ток (отдельная установка)
Падение напряжения, вход / выход
Максимальная рассеиваемая мощность

2 х 12,5 А
2 х 10 А
1 х 20 А
0,65 В
15 Вт (при 20 А)

Параметры выхода дистанционной сигнализации

Тип выхода
Допустимая нагрузка

Реле („Сухой“ контакт, НЗ)
250В AC/2A, 30В DC/2A

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Диапазон температур хранения 
Относительная влажность
Степень защиты

-40…+80 °C 
-40…+85 °C 
5…95% без образования конденсата
IP20

Гальваническая изоляция

Испытательное напряжение изоляции  
(вход / корпус, выход / корпус)

1,5 кВ АС

Индикация

DC Ok Зеленый светодиод на каждый канал

Подключение и монтаж

Тип клемм
Сечение проводников, мм2

Способ монтажа

Винтовой зажим
4…6
установка на DIN рейку 35 мм

Размеры

В х Ш х Г (мм) 121 х 50 х 122.1

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы
Наработка на отказ

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
800 000 ч  при 100% нагрузке при температуре 25 °C  (SR-332)

Модуль резервирования на DIN рейку

ВЕКТОР-А-ДИОД2-24DC/2х20/1х40

51100003
	■ Широкий входной диапазон напряжений
	■ Расширенный температурный диапазон
	■ Высокие показатели ЭМС

Основные характеристики

Номинальное входное напряжение  
Диапазон входных напряжений

24 В
10…30 В DC

Входные / выходные параметры

Максимальный входной ток (схема 1+1)
Максимальный входной ток (отдельная установка)
Падение напряжения, вход / выход
Максимальная рассеиваемая мощность
КПД (типовой)

2 х 20 А (-40 °C ... 60 °C) при 24 В DC
1х40 А (-40 °C ... 60 °C) при 24 В DC1 х 40 А
0,5 В
40 Вт (при 40 А) 
> 97%

Защита

Защита от перенапряжений при переходных процессах  
(на входе и выходе)

Варистор

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Диапазон температур хранения 
Относительная влажность
Степень защиты
Степень загрязнения

-40 °С….70 °С (> 60 °C снижение мощности: 2,5 % /°C) 
-40…+85 °C 
5…85% без образования конденсата
IP20 
2

Гальваническая изоляция

Испытательное напряжение изоляции  
(вход / корпус, выход / корпус)

1,5 кВ АС

Подключение и монтаж

Тип клемм
Сечение проводников, мм2

Способ монтажа

Винтовой зажим
4…6
установка на DIN рейку 35 мм

Размеры

В х Ш х Г (мм) 124 х 43 х 133

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы
Наработка на отказ

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
800 000 ч  при 100% нагрузке при температуре 25 °C  (SR-332)
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Технические параметры и соответствие стандартам
Номер модели

ВЕКТОР-А-БП-1AC/24DC/5 (50100002)
ВЕКТОР-А-БП-1AC/24DC/10 (50100003)
ВЕКТОР-А-БП-1AC/24DC/20 (50100004)

Уровни защиты:

Перенапряжение 
Перегрузка

Превышение температуры

Короткое замыкание

Внутренний предохранитель
Защита от ударных нагрузок

<34 В, Безопасный сверхнизкий выход напряжения (SELV), режим фиксации
105 - 150% от номинального тока нагрузки, автовосстановление,  
режим ограничения непрерывного тока *4 (Vo > 80%)
Режим фиксации (для перезапуска потребуется снять/подать входное переменное 
напряжение)
Режим „расширенной защиты“, без фиксации (Автоматическое восстановление после  
устранения неисправности
T3.15 А / 250 В
Класс I с подключением PE *5

*4 Предельная защита по постоянному току для индуктивных и емкостных нагрузок 
*5 PE: первичное заземление 

Данные о надёжности:

Средняя наработка на отказ MTBF 
(стандарт Telcordia SR-332)
Ожидаемый срок службы конденсаторов

> 700,000 часов 115 В AC & 230 В AC, 100% нагрузка при 25°C

До 10 лет (115 В и 230 В, 50% нагрузка при 50°C)

Стандарты по безопасности:

Электрическая безопасность
Испытательное напряжение изоляции

Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011)
вход-выход 4 кВ АС
вход-земля 2 кВ АС
выход-земля 1,5 кВ АС
выход-DC OK 500 В AC

Электромагнитная совместимость:

Выбросы

Источники питания постоянного тока 
низковольтные
Стандарт помехоустойчивости для 
промышленных установок
Устойчивость к электростатическим 
разрядам

Испытание на устойчивость к излучаемому 
радиочастотному электромагнитному полю

Электрический быстрый переходный 
процесс
Устойчивость к выбросу напряжения

Устойчивость к магнитному полю 
промышленной частоты

Устойчивость к провалам, 
кратковременным прерываниям и 
изменениям напряжения электропитания

Нормы эмиссии гармонических 
составляющих тока

Ограничение изменений напряжения, 
колебаний напряжения и фликера
Устойчивость к просадке напряжения

ОСТ CISPR 32-2015 (CISPR 32)
EN/BS EN 55032, EN/BS EN 61000-6-4, AS/NZS CISPR32, EN/BS EN 61204-3, KS C 9832
ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 (класс В)
ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000)

EN 55035:2019, KS C 9835, IEC 61000-6-2(2016), IEC 61000-6-1-2011

ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008)
Уровень 4 Критерии A
Воздушный разряд: 15 кВ
Контактный разряд: 8 кВ
ГОСТ IEC 61000-4-3-2016
Критерий A1 
80 МГц - 1 ГГц, 10 В/М, модуляция 80% (1 кГц)  
1,4 ГГц - 2 ГГц, 3 В/М, модуляция 80% (1 кГц)  
2 ГГц - 2,7 ГГц, 1 В/М, модуляция 80% (1 кГц)
ГОСТ IEC 61000-4-4-2016
Уровень 3 Критерии A, 2 кВ
ГОСТ IEC 61000-4-5-2017
Уровень 4 Критерии A
Общий режим: 4 кВ 
Дифференциальный режим: 2 кВ
ГОСТ IEC 61000-4-6-2022
Уровень 3 Критерии A
150 кГц - 80 МГц, 10 Врмс
ГОСТ IEC 61000-4-8— 2013
Уровень 4 Критерии A
30 А/м
IEC 61000-4-11:2004
0% остатков; 1 цикл, критерий B 
40% остатков; 10 циклов, критерий C
70% остатков; 25 циклов, критерий C
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017
Класс A и класс D
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015
SEMI F47 – 0706 
80% от 200 В переменного тока 160 В переменного тока, 1000 мс Критерий А 
70% от 200 В переменного тока 140 В переменного тока, 500 мс Критерий А 
50% от 200 В переменного тока 100 В переменного тока, 200 мс Критерий А

Системы бесперебойного питания

Системы бесперебойного питания предназначены для резервного электропитания 
оборудования систем автоматизации различного назначения. При пропадании 
напряжения от основного источника питания переключает на резервные аккумуляторы, 
обеспечивая при этом непрерывную работу подключенных устройств. 
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Источник бесперебойного питания на DIN рейку

ВЕКТОР-А-ИБП-24DC/24DC/10 

52100001
	■ Вход / Выход 24 В DC
	■ Выходной ток 10А
	■ Регулируемый ток заряда до 2А 
	■ Выбор времени разряда батареи
	■ Функция POWER BOOST 150% (7 сек)
	■ Сигнальные контакты
	■ Дистанционное отключение
	■ Широкий диапазон рабочих температур
	■ Контроль заряда и состояния батареи

Источник бесперебойного питания на DIN рейку

ВЕКТОР-А-ИБП-24DC/24DC/20 

52100002
	■ Вход / Выход 24 В DC
	■ Выходной ток 20А
	■ Регулируемый ток заряда до 3А 
	■ Выбор времени разряда батареи
	■ Функция POWER BOOST 150% (7 сек)
	■ Сигнальные контакты
	■ Дистанционное отключение
	■ Широкий диапазон рабочих температур
	■ Контроль заряда и состояния батареи

Входные параметры

Номинальное входное напряжение  (диапазон) 24 В DC (18 В DC…. 30 В DС)

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение (диапазон)
Выходной ток
Выходная мощность
КПД при 100% нагрузке

24 В DC (17,5…29,5 В DC)
10 А / 15 А (7 сек)
240 Вт / 360 Вт (7 сек)
> 98 %

Параметры датчика температуры

Тип Термистор NTC  10 кОм F 3435 ±1%

Параметры батареи

Номинальное напряжение батареи
Диапазон напряжений заряда/разряда батареи
Диапазон выходного напряжения (при работе от батареи)
Емкость батареи
Зарядный ток (настраивается вручную)
Время зарядки батареи
Время разряда при работе от батареи (настраивается вручную)
Предельное напряжение заряда

24 В DC; 2 х 12 В DC (последовательно)
21  ... 27,6 В DC
Напряжение батареи - 0,5 В DC
3,4 Aч … 100 Aч
0,5 A; 1 A; 1,5 A; 2 A
< 9 часов  ± 1 час (Зарядный ток 2 А для батареи 24 В/12 Ач)
15 сек., 30 сек., 45 сек., 1 мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин., 20 мин., 30 мин., ∞
27,6 В DC

Параметры сигнальных контактов

Тип выхода / нагрузка Реле („Сухой“ контакт, НО) / 30В AC/DC / 1A

Гальваническая изоляция

Испытательное напряжение изоляции 500 В AC

Настройка

Зарядный ток / Время работы от батареи Потенциометр на лицевой панели

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Температура окружающей среды (хранение / транспортировка) 
Относительная влажность
Степень защиты

-40…+70 °C 
-40 °С….85 °С 
5…90% без образования конденсата
IP20

Индикация

Статус батареи / Ошибка / Диагностика Зеленый / Красный / Оранжевый

Подключение и монтаж

Вход / Выход (Тип клемм / Сечение проводников, мм2)
Вход батареи (Тип клемм / Сечение проводников, мм2)
Сигнальные клеммы (Тип клемм / Сечение проводников, мм2)
Способ монтажа

Винтовой зажим / 0.8…4
Винтовой зажим / 2…8
Пружинный зажим / 0,5…2,5
на DIN рейку 35 мм

Параметры корпуса

Материал / Цвет
В х Ш х Г (мм)
Вес

Алюминий / Серебристый 
124 x 38 x 117 
0,52 кг

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы
Наработка на отказ

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
более 1 400 000 ч

Входные параметры

Номинальное входное напряжение  (диапазон) 24 В DC (18 В DC…. 30 В DС)

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение (диапазон)
Выходной ток
Выходная мощность
КПД при 100% нагрузке

24 В DC (17,5…29,5 В DC)
20 А / 30 А (7 сек)
480 Вт / 720 Вт (7 сек)
> 98 %

Параметры датчика температуры

Тип Термистор NTC  10 кОм F 3435 ±1%

Параметры батареи

Номинальное напряжение батареи
Диапазон напряжений заряда/разряда батареи
Диапазон выходного напряжения (при работе от батареи)
Емкость батареи
Зарядный ток (настраивается вручную)
Время зарядки батареи
Время разряда при работе от батареи (настраивается вручную)
Предельное напряжение заряда

24 В DC; 2 х 12 В DC (последовательно)
21  ... 27,6 В DC
Напряжение батареи - 0,5 В DC
3,4 Aч … 100 Aч
0,5 A; 1 A; 1,5 A; 2 A
< 9 часов  ± 1 час (Зарядный ток 2 А для батареи 24 В/12 Ач)
15 сек., 30 сек., 45 сек., 1 мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин., 20 мин., 30 мин., ∞
27,6 В DC

Параметры сигнальных контактов

Тип выхода / нагрузка Реле („Сухой“ контакт, НО) / 30В AC/DC / 1A

Гальваническая изоляция

Испытательное напряжение изоляции 500 В AC

Настройка

Зарядный ток / Время работы от батареи Потенциометр на лицевой панели

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Температура окружающей среды (хранение / транспортировка) 
Относительная влажность
Степень защиты

-40…+70 °C 
-40 °С….85 °С 
5…90% без образования конденсата
IP20

Индикация

Статус батареи / Ошибка / Диагностика Зеленый / Красный / Оранжевый

Подключение и монтаж

Вход / Выход (Тип клемм / Сечение проводников, мм2)
Вход батареи (Тип клемм / Сечение проводников, мм2)
Сигнальные клеммы (Тип клемм / Сечение проводников, мм2)
Способ монтажа

Винтовой зажим / 0.8…4
Винтовой зажим / 2…8
Пружинный зажим / 0,5…2,5
на DIN рейку 35 мм

Параметры корпуса

Материал / Цвет
В х Ш х Г (мм)
Вес

Алюминий / Серебристый 
124 x 38 x 117 
0,53 кг

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы
Наработка на отказ

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
более 1 400 000 ч
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Аккумуляторные блоки на DIN-рейку

ВЕКТОР-АКБ-ЛБ-38-24DC/1.8 

54200001
	■ Максимальный ток заряда 1.8 А 
	■ Длительный ток разряда 5.4 А
	■ Емкость батареи 1800 мАч (46 Втч)
	■ LiFePO4
	■ Температура разряда до -20°С
	■ Ширина корпуса 38 мм
	■ Встроенная плата защиты BMS
	■ Более 2000 циклов заряда

Параметры батареи

Тип встроенных батарей
Технология батарей
Конфигурация
Номинальное напряжение 
Конечное напряжение заряда
Максимальная ёмкость / энергия
Минимальная ёмкость / энергия
Плата защиты 
Кол-во циклов заряда

18650 (3,2 В) х 8 шт. 
LiFePO4
8S1P
25,6 В DC
29,2 В DC
1800 мАч / (46 Втч)
1650 мАч / (42 Втч)
BMS 25A 
более 2000 (при +25±2°C)

Входные параметры

Номинальное зарядное напряжение
Максимальный ток заряда

24 В DC
1,8 А

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение
Диапазон выходного напряжения
Максимальный длительный ток разряда 
Пиковый ток разряда

24 В DC
16,1...29,2 В ВС
5,4 А
20 А (3 сек.)

Защита

Защита от перезаряда 
Защита от глубокого разряда 
Защита от перегрева 
Защита от перегрузки и КЗ

29,2 В DC (3,66 В DC для каждой ячейки) 
16 В DC (2 В DC для каждой ячейки) 
Да, плата BMS 
Плавкий предохр. 20A, ножевой, "стандарт"; плата BMS

Подключение и монтаж

Выход батареи
Тип клемм
Сечение проводников, мм2

Способ монтажа

Винтовой зажим, разъемный
2.5 (многожильный), 4 (одножильный)
установка на DIN рейку 35 мм

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при заряде) 
 
Температура окружающей среды (при разряде) 
Температура окружающей среды (при хранении/транспортировке) 
Номинальная рабочая температура
Относительная влажность
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 
Степень загрязнения

0…+10 °C (емкость 0…100% от ном.); +10…+55 °C (емкость 
20%…100% от ном.); 
-20…+60 °C 
-20…+40 °C ≤ 3 мес.;  -20…+30 °C ≤ 12 мес.;   
+25 °C
5…85% без образования конденсата
IP20 
2

Параметры корпуса

Материал
Покрытие
Размеры, ВхШхГ
Вес

Сталь
Полимерное (порошковое), Черное 
124х38х123 мм
0,67 кг

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы
Рекомендации по обслуживанию при хранении

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
Зарядка до 45…55%, период 6 мес.

Аккумуляторные блоки на DIN-рейку

ВЕКТОР-АКБ-ЛБ-48-24DC/3.6 

54200002
	■ Максимальный ток заряда 3.6 А 
	■ Длительный ток разряда 10.8 А
	■ Емкость батареи 3600 мАч (92 Втч)
	■ LiFePO4
	■ Температура разряда до -20°С
	■ Ширина корпуса 48 мм
	■ Встроенная плата защиты BMS
	■ Более 2000 циклов заряда

Параметры батареи

Тип встроенных батарей
Технология батарей
Конфигурация
Номинальное напряжение 
Конечное напряжение заряда
Максимальная ёмкость / энергия
Минимальная ёмкость / энергия
Плата защиты 
Кол-во циклов заряда

18650 (3,2 В) х 16 шт. 
LiFePO4
8S2P
25,6 В DC
29,2 В DC
3600 мАч / (92 Втч)
3300 мАч / (84 Втч)
BMS 25A 
более 2000 (при +25±2°C)

Входные параметры

Номинальное зарядное напряжение
Максимальный ток заряда

24 В DC
3,6 А

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение
Диапазон выходного напряжения
Максимальный длительный ток разряда 
Пиковый ток разряда

24 В DC
16,1...29,2 В ВС
11,7 А
30 А (3 сек.)

Защита

Защита от перезаряда 
Защита от глубокого разряда 
Защита от перегрева 
Защита от перегрузки и КЗ

29,2 В DC (3,65 В DC для каждой ячейки) 
16 В DC (2 В DC для каждой ячейки) 
Да, плата BMS 
Плавкий предохр. 20A, ножевой, "стандарт"; плата BMS

Подключение и монтаж

Выход батареи
Тип клемм
Сечение проводников, мм2

Способ монтажа

Винтовой зажим, разъемный
2.5 (многожильный), 4 (одножильный)
установка на DIN рейку 35 мм

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при заряде) 
 
Температура окружающей среды (при разряде) 
Температура окружающей среды (при хранении/транспортировке) 
Номинальная рабочая температура
Относительная влажность
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 
Степень загрязнения

0…+10 °C (емкость 0…100% от ном.); +10…+55 °C (емкость 
20%…100% от ном.); 
 
-20…+60 °C 
-20…+40 °C < 3 мес.;  -20…+30 °C < 12 мес.;   
+25 °C
5…85% без образования конденсата
IP20 
2

Параметры корпуса

Материал
Покрытие
Размеры, ВхШхГ
Вес

Сталь
Полимерное (порошковое), Черное 
124х48х123 мм
1,1 кг

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы
Рекомендации по обслуживанию при хранении

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
Зарядка до 45…55%, период 6 мес.
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Аккумуляторные блоки на DIN-рейку

ВЕКТОР-АКБ-ЛБ-68-24DC/5.4 

54200003
	■ Максимальный ток заряда 5.4 А 
	■ Длительный ток разряда 11.7 А
	■ Емкость батареи 5400 мАч (138 Втч)
	■ LiFePO4
	■ Температура разряда до -20°С
	■ Ширина корпуса 68 мм
	■ Встроенная плата защиты BMS
	■ Более 2000 циклов заряда

Параметры батареи

Тип встроенных батарей
Технология батарей
Конфигурация
Номинальное напряжение 
Конечное напряжение заряда
Максимальная ёмкость / энергия
Минимальная ёмкость / энергия
Плата защиты 
Кол-во циклов заряда

18650 (3,2 В) х 24 шт. 
LiFePO4
8S3P
25,6 В DC
29,2 В DC
5400 мАч / (138 Втч)
4950 мАч / (126 Втч)
BMS 35A 
более 2000 (при +25±2°C)

Входные параметры

Номинальное зарядное напряжение
Максимальный ток заряда

24 В DC
5,4 А

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение
Диапазон выходного напряжения
Максимальный длительный ток разряда 
Пиковый ток разряда

24 В DC
16,1...29,2 В ВС
11,7 А
30 А (3 сек.)

Защита

Защита от перезаряда 
Защита от глубокого разряда 
Защита от перегрева 
Защита от перегрузки и КЗ

29,2 В DC (3,65 В DC для каждой ячейки) 
16 В DC (2 В DC для каждой ячейки) 
Да, плата BMS 
Плавкий предохр. 25A, ножевой, "стандарт"; плата BMS

Подключение и монтаж

Выход батареи
Тип клемм
Сечение проводников, мм2

Способ монтажа

Винтовой зажим, разъемный
2.5 (многожильный), 4 (одножильный)
установка на DIN рейку 35 мм

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при заряде)

Температура окружающей среды (при разряде) 
Температура окружающей среды (при хранении/транспортировке) 
Номинальная рабочая температура
Относительная влажность
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 
Степень загрязнения

-0…+10 °C (емкость 0…100% от ном.); +10…+55 °C (емкость 
20%…100% от ном.); 
-20…+60 °C 
-20…+40 °C < 3 мес.;  -20…+30 °C < 12 мес.;   
+25 °C
5…85% без образования конденсата
IP20 
2

Параметры корпуса

Материал
Покрытие
Размеры, ВхШхГ
Вес

Сталь
Полимерное (порошковое), Черное 
124х68х123 мм
1,3 кг

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы
Рекомендации по обслуживанию при хранении

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
Зарядка до 45…55%, период 6 мес.

Аккумуляторные блоки на DIN-рейку

ВЕКТОР-АКБ-ЛБН-85-24DC/6.8 

54200004
	■ Максимальный ток заряда 6 А 
	■ Длительный ток разряда 11.7 А
	■ Емкость батареи 6800 мАч (174 Втч)
	■ LiFePO4, низкотемпературный
	■ Температура разряда до -40°С
	■ Ширина корпуса 85 мм
	■ Встроенная плата защиты BMS
	■ Более 2000 циклов заряда

Параметры батареи

Тип встроенных батарей
Технология батарей
Конфигурация
Номинальное напряжение 
Конечное напряжение заряда
Максимальная ёмкость / энергия
Минимальная ёмкость / энергия
Плата защиты 
Кол-во циклов заряда

26650 (3,2 В) х 16 шт. 
LiFePO4 Low temperature
8S2P
25,6 В DC
29,2 В DC
6800 мАч / (174 Втч)
6600 мАч / (167 Втч)
BMS 35A 
более 2000 (при +25±2°C)

Входные параметры

Номинальное зарядное напряжение
Максимальный ток заряда

24 В DC
6 А

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение
Диапазон выходного напряжения
Максимальный длительный ток разряда 
Пиковый ток разряда

24 В DC
16,1...29,2 В ВС
11,7 А
30 А (3 сек.)

Защита

Защита от перезаряда 
Защита от глубокого разряда 
Защита от перегрева 
Защита от перегрузки и КЗ

29,2 В DC (3,65 В DC для каждой ячейки) 
16 В DC (2 В DC для каждой ячейки) 
Да, плата BMS 
Плавкий предохр. 25A, ножевой, "стандарт"; плата BMS

Подключение и монтаж

Выход батареи
Тип клемм
Сечение проводников, мм2

Способ монтажа

Винтовой зажим
2.5 (многожильный), 4 (одножильный)
установка на DIN рейку 35 мм

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при заряде) 
Температура окружающей среды (при разряде) 
Температура окружающей среды (при хранении/транспортировке) 
Номинальная рабочая температура
Относительная влажность
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 
Степень загрязнения

-20…+10 °C < 1A; +0…+55 °C < 6A; 
-40…+60 °C 
-40…+40 °C < 3 мес.;  -20…+30 °C < 12 мес.;   
+25 °C
5…85% без образования конденсата
IP20 
2

Параметры корпуса

Материал
Покрытие
Размеры, ВхШхГ
Вес

Сталь
Полимерное (порошковое), Черное 
124х85х123 мм
1,9 кг

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы
Рекомендации по обслуживанию при хранении

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
Зарядка до 45…55%, период 6 мес.
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Аккумуляторные блоки  

ВЕКТОР-А-АКБ-СБ-24DC/12AH 

53100003
	■ Максимальный ток заряда 3.6 А 
	■ Длительный ток разряда 20 А
	■ Емкость батареи 12 Ач 
	■ AGM VRLA
	■ Температура разряда до -40°С
	■ Более 260 циклов заряда

Аккумуляторные блоки  

ВЕКТОР-А-АКБ-СБ-24DC/7.2AH 

53100002
	■ Максимальный ток заряда 2.16 А 
	■ Длительный ток разряда 20 А
	■ Емкость батареи 7.2 Ач 
	■ AGM VRLA
	■ Температура разряда до -40°С
	■ Более 260 циклов заряда

Параметры батареи

Тип встроенных батарей
Конфигурация
Номинальное напряжение 
Конечное напряжение заряда
Температурная компенсация
Максимальная ёмкость батарей
Кол-во циклов заряда
Внутреннее сопротивление (ACIR, 1 кГц)
Ток короткого замыкания (расчетный)
Газовыделение

Свинцово-кислотные AGM VRLA (12 В DC)
2 блока х 12 В ( элементов/блок), последовательно
24 В DC
27,0…27,6 В DC (при 25°C)
-3 мВ/°C на элемент (для сборки: -36 мВ/°C на 24 В)
12 Ач (при 20-часовом разряде до 1.75 В/эл. 25°C)
более 260 (при +25±2°C)
<26 мОм
923 А
Отсутствует (конструкция герметична)

Электрические параметры

Номинальное зарядное напряжение
Максимальный ток заряда
Номинальное выходное напряжение
Диапазон выходного напряжения
Максимальный длительный ток разряда

24 В DC
3,6 А
24 В DC
21…27.6 В DC
20А

Защита

Защита от перегрузки и КЗ Плавкий предохр. 25A, ножевой, "стандарт"; х 2 шт.

Подключение и монтаж

Выход батареи
Тип клемм
Сечение проводников, мм2

Способ монтажа

Push In
2.5 (многожильный), 4 (одножильный)
На монтажную панель

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при заряде) 
Температура окружающей среды (при разряде) 
Температура окружающей среды (при хранении/транспортировке) 
Номинальная рабочая температура
Относительная влажность
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 
Степень загрязнения

-20…+55 °C  
-40…+55 °C 
-40…+55 °C   
+25 °C
5…85% без образования конденсата
IP20 
2

Параметры корпуса

Материал
Покрытие
Размеры, ВхШхГ
Вес

Сталь
Полимерное (порошковое), Черное 
272х112х160 мм
10 кг

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы (циклический ресурс)
Расчетный срок службы
Режим работы
Рекомендации по обслуживанию при хранении

260 циклов (при 100% разряде, при +25±2°C)
Не менее 5-ти лет 
Буферный/циклический
Полный заряд, период 6 мес.

Параметры батареи

Тип встроенных батарей
Конфигурация
Номинальное напряжение 
Конечное напряжение заряда
Температурная компенсация
Максимальная ёмкость батарей
Кол-во циклов заряда
Внутреннее сопротивление (ACIR, 1 кГц)
Ток короткого замыкания (расчетный)
Газовыделение

Свинцово-кислотные AGM VRLA (12 В DC)
2 блока х 12 В ( элементов/блок), последовательно
24 В DC
27,0…27,6 В DC (при 25°C)
-3 мВ/°C на элемент (для сборки: -36 мВ/°C на 24 В)
7,2 Ач (при 20-часовом разряде до 1.75 В/эл. 25°C)
более 260 (при +25±2°C)
<44 мОм
545 А
Отсутствует (конструкция герметична)

Электрические параметры

Номинальное зарядное напряжение
Максимальный ток заряда
Номинальное выходное напряжение
Диапазон выходного напряжения
Максимальный длительный ток разряда

24 В DC
2,16 А
24 В DC
21…27.6 В DC
20А

Защита

Защита от перегрузки и КЗ Плавкий предохр. 25A, ножевой, "стандарт"; х 2 шт.

Подключение и монтаж

Выход батареи
Тип клемм
Сечение проводников, мм2

Способ монтажа

Push In
2.5 (многожильный), 4 (одножильный)
На монтажную панель

Параметры окружающей среды и защищенности

Температура окружающей среды (при заряде) 
Температура окружающей среды (при разряде) 
Температура окружающей среды (при хранении/транспортировке) 
Номинальная рабочая температура
Относительная влажность
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 
Степень загрязнения

-20…+55 °C  
-40…+55 °C 
-40…+55 °C   
+25 °C
5…85% без образования конденсата
IP20 
2

Параметры корпуса

Материал
Покрытие
Размеры, ВхШхГ
Вес

Сталь
Полимерное (порошковое), Черное 
202х112х157 мм
6 кг

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы (циклический ресурс)
Расчетный срок службы
Режим работы
Рекомендации по обслуживанию при хранении

260 циклов (при 100% разряде, при +25±2°C)
Не менее 5-ти лет 
Буферный/циклический
Полный заряд, период 6 мес.
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Конфигурация

Кол-во каналов 8 независимых каналов

Температура и влажность

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Температура окружающей среды  
(при хранении / транспортировке) 
Относительная влажность
Устойчивость к солевому туману
Удары (при эксплуатации)
Вибрация (при эксплуатации)

Степень защиты

-25…+70 °C 
-40 °С….80 °С 

95%, без образования конденсата 
Детали 72 часа, все изделие 48 часов 
30 g, (МЭК 60068-2-27, тест Ea)
 5 Гц ... 24,9 Гц (Амплитуда ±1,6 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) 24,9 Гц … 
150 Гц (Ускорение 4g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)
IP20

Размеры

В х Ш х Г, мм 130 х 41 х 127

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
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Общая схема применения

Характеристика срабатывания в диапазоне постоянного тока

Электронные автоматические выключатели

РИТМ-К8-24DC/1-10A-НО 

45010000

	■ Активное ограничение тока

	■ Дифференцированная задержка срабатывания

	■ Контакт дистанционной сигнализации 

	■ Настройка номинального тока

	■ Визуальная индикация состояния каналов

	■ Кнопка включения/отключения нагрузки

Входные параметры

Номинальное входное напряжение
Диапазон входных напряжений
Номинальный ток In
Расчётный ток In
Рабочий ток (предустановлен)
Расчетное импульсное напряжение
Тип срабатывания
Требование к внешнему предохранителю

Коммутационная способность короткого замыкания
Электрическая прочность
КПД
Ток покоя Io
Рассеиваемая мощность
Время инициализации модуля
Время ожидания после отключения канала
Ухудшение показателей от температуры

MTBF (IEC 61709, SN 29500)
Встроенный предохранитель
Время на отключение

Отключение при пониженном напряжении
Отключение при перегрузке
Макс. емкостная нагрузка

24 В DС
18 В DС….30 В DС
80 А DC
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 А DC (настройка для каждого выходного канала)
10 А DC
0,5 кВ
Электронный
Необходим только при Imax питания > отключающей способности короткого 
замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент.
1000 A
макс. 30 В DC (Цепь нагрузки)
> 99%
тип. 50 мА
1,5 Вт (на холостом ходу)
18 Вт (в номинальном режиме работы)
50 мс - 4 cек  
10 cек (при перегрузке / короткое замыкание)
40 A DC (при 70 °C)
50 A DC (при 60 °C)
60 A DC (при 50 °C)
80 A DC (при 40 °C)
600,000 ч (при 25 °C)
15 A DC (на каждый выходной канал)
0.01с (> 1.5*Iн)
2с (1.3*Iн…1.5*Iн)
30с (1.05*Iн…1.3*Iн)
≤ 18 В DC
≥ 30 В DC
80000 мкФ

Цепи контактов дистанционной сигнализации

Диапазон входных напряжений удаленный сброс/
отключение
Рабочий ток
Дистанционная сигнализация

12 В DC…30 В DC
 
1…100 мА (при 24 В DC) 
Контакт нормально замкнутый (13/14)

Управление и сигнализация

Светодиодные кнопки
Поворотный переключатель 
Светодиодная кнопка DC Ok

Управление и индикация работы канала, 8 шт. (см. технический паспорт)  
Настройка номинального тока канала, 8 шт. (шаг переключения 1 А)
Общее отключение и сброс сигнала ошибки, контроль входного напряжения

Подключение и монтаж

Тип клемм
Сечение проводников
Способ монтажа

Зажимы Push-in
0,25…1,5 мм2; 0,2…2,5 мм2; 0,75…10 мм2; 0,75…16 мм2; (см. технический паспорт)
установка на DIN рейку 35 мм
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Конфигурация

Кол-во каналов 8 независимых каналов

Температура и влажность

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Температура окружающей среды  
(при хранении / транспортировке) 
Относительная влажность
Удары (при эксплуатации)
Вибрация (при эксплуатации)

Степень защиты

-25…+70 °C 
-40 °С….80 °С 

240 ч, 95 % ОВ, 40 °C 
30 g, (МЭК 60068-2-27, тест Ea)
5 Гц ... 24,9 Гц (Амплитуда ±1,6 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)  
24,9 Гц … 150 Гц (Ускорение 4g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)
IP20

Размеры

В х Ш х Г, мм 136 х 48 х 115

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный
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Общая схема применения

Характеристика срабатывания в диапазоне постоянного тока

Электронные автоматические выключатели

РИТМ-К8-24DC/1-10A-CO 

45010002

	■ Активное ограничение тока

	■ Дифференцированная задержка срабатывания

	■ Контакт дистанционной сигнализации

	■ Дистанционный сброс 

	■ Настройка номинального тока

	■ Визуальная индикация состояния каналов

	■ Кнопка включения/отключения нагрузки

Входные параметры

Номинальное входное напряжение
Диапазон входных напряжений
Номинальный ток In
Расчётный ток In
Рабочий ток (предустановлен)
Расчетное импульсное напряжение
Тип срабатывания
Требование к внешнему предохранителю

Коммутационная способность короткого замыкания
Электрическая прочность
КПД
Ток покоя Io
Рассеиваемая мощность

Время инициализации модуля
Время ожидания после отключения канала
Ухудшение показателей от температуры

MTBF (IEC 61709, SN 29500)
Встроенный предохранитель
Время на отключение

Отключение при пониженном напряжении
Отключение при перегрузке
Макс. емкостная нагрузка

24 В DС
18 В DС….30 В DС
≤ 80 А DC (суммарно на 8 каналов)
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 А DC (настройка для каждого выходного канала)
10 А DC
0,5 кВ
Электронный
Необходим только при Imax питания > отключающей способности короткого 
замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент.
1000 A
макс. 30 В DC (Цепь нагрузки)
> 99%
тип. 50 мА
1,5 Вт (на холостом ходу)
18 Вт (в номинальном режиме работы)
50 мс - 4 cек  
10 cек (при перегрузке / короткое замыкание)
40 A DC (при 70 °C)
50 A DC (при 60 °C)
60 A DC (при 50 °C)
80 A DC (при 40 °C)
1 000,000 ч (при 25 °C)
13 A DC (на каждый выходной канал)
0.05с (> 1.5*Iн)
2с (1.3*Iн…1.5*Iн)
30с (1.05*Iн…1.3*Iн)
≤ 18 В DC
≥ 30 В DC
80000 мкФ

Цепи контактов дистанционной сигнализации

Диапазон входных напряжений удаленный сброс/
отключение
Рабочий ток
Дистанционная сигнализация

Сигнал дистанционного сброса

12 В DC…30 В DC
 
1…100 мА (при 24 В DC) 
Контакт НЗ (Контакт замыкается при переходе в нормальный рабочий режим, 
при отсутствии перегрузки в каналах)
12…30 В DC

Управление и сигнализация

Светодиодные кнопки
Поворотный переключатель

Управление и индикация работы канала, 8 шт. (см. технический паспорт)  
Настройка номинального тока канала, 8 шт. (шаг переключения 1 А)

Подключение и монтаж

Тип клемм
Сечение проводников
Способ монтажа

Зажимы Push-in
0,25…1,5 мм2; 0,2…2,5 мм2; 0,75…10 мм2; 0,75…16 мм2; (см. технический паспорт)
установка на DIN рейку 35 мм
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Общая схема применения

Характеристика срабатывания в диапазоне постоянного тока

Электронные автоматические выключатели

РИТМ-К4-24DC/1-10A-CО 

45010003

	■ Активное ограничение тока

	■ Дифференцированная задержка срабатывания

	■ Контакт дистанционной сигнализации

	■ Дистанционный сброс 

	■ Настройка номинального тока

	■ Визуальная индикация состояния каналов

	■ Кнопка включения/отключения нагрузки

Конфигурация

Кол-во каналов 4 независимых канала

Температура и влажность

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Температура окружающей среды  
(при хранении / транспортировке) 
Относительная влажность
Удары (при эксплуатации)
Вибрация (при эксплуатации)

Степень защиты

-25…+70 °C 
-40 °С….80 °С 

240 ч, 95 % ОВ, 40 °C 
30 g, (МЭК 60068-2-27, тест Ea)
5 Гц ... 24,9 Гц (Амплитуда ±1,6 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)  
24,9 Гц … 150 Гц (Ускорение 4g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)
IP20

Размеры

В х Ш х Г, мм 94 х 37,8 х 99

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточныйВходные параметры

Номинальное входное напряжение
Диапазон входных напряжений
Номинальный ток In
Расчётный ток In
Рабочий ток (предустановлен)
Расчетное импульсное напряжение
Тип срабатывания
Требование к внешнему предохранителю

Коммутационная способность короткого замыкания
Электрическая прочность
КПД
Ток покоя Io
Рассеиваемая мощность

Время инициализации модуля
Время ожидания после отключения канала
Ухудшение показателей от температуры

MTBF (IEC 61709, SN 29500)
Встроенный предохранитель
Время на отключение

Отключение при пониженном напряжении
Отключение при перегрузке
Макс. емкостная нагрузка

24 В DС
18 В DС….30 В DС
≤ 40 А DC (суммарно на 4 канала)
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 А DC (настройка для каждого выходного канала)
10 А DC
0,5 кВ
Электронный
Необходим только при Imax питания > отключающей способности короткого 
замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент.
1000 A
макс. 30 В DC (Цепь нагрузки)
> 99%
тип. 50 мА
0,6 Вт (на холостом ходу)
9,5 Вт (в номинальном режиме работы)
50 мс - 4 cек  
10 cек (при перегрузке / короткое замыкание)
20 A DC (при 70 °C)
25 A DC (при 60 °C)
30 A DC (при 50 °C)
40 A DC (при 40 °C)
1 000,000 ч (при 25 °C)
13 A DC (на каждый выходной канал)
0.05с (> 1.5*Iн)
2с (1.3*Iн…1.5*Iн)
30с (1.05*Iн…1.3*Iн)
≤ 18 В DC
≥ 30 В DC
80000 мкФ

Цепи контактов дистанционной сигнализации

Диапазон входных напряжений удаленный сброс/
отключение
Рабочий ток
Дистанционная сигнализация

Сигнал дистанционного сброса

12 В DC…30 В DC
 
1…100 мА (при 24 В DC) 
Контакт НЗ (Контакт замыкается при переходе в нормальный рабочий режим, 
при отсутствии перегрузки в каналах)
12…30 В DC

Управление и сигнализация

Светодиодные кнопки
Поворотный переключатель

Управление и индикация работы канала, 8 шт. (см. технический паспорт)  
Настройка номинального тока канала, 8 шт. (шаг переключения 1 А)

Подключение и монтаж

Тип клемм
Сечение проводников
Способ монтажа

Зажимы Push-in
0,25…1,5 мм2; 0,2…2,5 мм2; 0,75…10 мм2; 0,75…16 мм2; (см. технический паспорт)
установка на DIN рейку 35 мм
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Общая схема применения

Характеристика срабатывания в диапазоне постоянного тока

Электронные автоматические выключатели

РИТМ-К8-24DC/1-10A-485 

45010008

	■ Активное ограничение тока

	■ Дифференцированная задержка срабатывания

	■ RS-485 для расширенной диагностики 

	■ Дискретный сигнал ошибки

	■ Настройка номинального тока

	■ Визуальная индикация состояния каналов

	■ Кнопка включения/отключения нагрузки

Конфигурация

Кол-во каналов 8 независимых каналов

Температура и влажность

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Температура окружающей среды  
(при хранении / транспортировке) 
Относительная влажность
Удары (при эксплуатации)
Вибрация (при эксплуатации)

Степень защиты

-25…+70 °C 
-40 °С….80 °С 

240 ч, 95 % ОВ, 40 °C 
30 g, (МЭК 60068-2-27, тест Ea)
5 Гц ... 24,9 Гц (Амплитуда ±1,6 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)  
24,9 Гц … 150 Гц (Ускорение 4g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)
IP20

Размеры

В х Ш х Г, мм 136 х 48 х 115

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточныйВходные параметры

Номинальное входное напряжение
Диапазон входных напряжений
Номинальный ток In
Расчётный ток In
Рабочий ток (предустановлен)
Расчетное импульсное напряжение
Тип срабатывания
Требование к внешнему предохранителю

Коммутационная способность короткого замыкания
Электрическая прочность
КПД
Ток покоя Io
Рассеиваемая мощность

Время инициализации модуля
Время ожидания после отключения канала
Ухудшение показателей от температуры

MTBF (IEC 61709, SN 29500)
Встроенный предохранитель
Время на отключение

Отключение при пониженном напряжении
Отключение при перегрузке
Макс. емкостная нагрузка

24 В DС
18 В DС….30 В DС
≤ 80 А DC (суммарно на 8 каналов)
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 А DC (настройка для каждого выходного канала)
10 А DC
0,5 кВ
Электронный
Необходим только при Imax питания > отключающей способности короткого 
замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент.
1000 A
макс. 30 В DC (Цепь нагрузки)
> 99%
тип. 50 мА
1,5 Вт (на холостом ходу)
18 Вт (в номинальном режиме работы)
50 мс - 4 cек  
10 cек (при перегрузке / короткое замыкание)
40 A DC (при 70 °C)
50 A DC (при 60 °C)
60 A DC (при 50 °C)
80 A DC (при 40 °C)
1 000,000 ч (при 25 °C)
13 A DC (на каждый выходной канал)
0.05с (> 1.5*Iн)
2с (1.3*Iн…1.5*Iн)
30с (1.05*Iн…1.3*Iн)
≤ 18 В DC
≥ 30 В DC
80000 мкФ

Диагностика и дистанционная сигнализация

Дистанционная сигнализация
Интерфейс диагностики

Потенциальный выход, +24 В
RS-485, Modbus RTU

Управление и сигнализация

Светодиодные кнопки
Поворотный переключатель

Управление и индикация работы канала, 8 шт. (см. технический паспорт)  
Настройка номинального тока канала, 8 шт. (шаг переключения 1 А)

Подключение и монтаж

Тип клемм
Сечение проводников
Способ монтажа

Зажимы Push-in
0,25…1,5 мм2; 0,2…2,5 мм2; 0,75…10 мм2; 0,75…16 мм2; (см. технический паспорт)
установка на DIN рейку 35 мм
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Общая схема применения

Характеристика срабатывания в диапазоне постоянного тока

Электронные автоматические выключатели

РИТМ-К4-24DC/1-10A-485

45010009

	■ Активное ограничение тока

	■ Дифференцированная задержка срабатывания

	■ RS-485 для расширенной диагностики

	■ Дискретный сигнал ошибки

	■ Настройка номинального тока

	■ Визуальная индикация состояния каналов

	■ Кнопка включения/отключения нагрузки

Конфигурация

Кол-во каналов 4 независимых канала

Температура и влажность

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Температура окружающей среды  
(при хранении / транспортировке) 
Относительная влажность
Удары (при эксплуатации)
Вибрация (при эксплуатации)

Степень защиты

-25…+70 °C 
-40 °С….80 °С 

240 ч, 95 % ОВ, 40 °C 
30 g, (МЭК 60068-2-27, тест Ea)
5 Гц ... 24,9 Гц (Амплитуда ±1,6 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)  
24,9 Гц … 150 Гц (Ускорение 4g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)
IP20

Размеры

В х Ш х Г, мм 94 х 37,8 х 99

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточныйВходные параметры

Номинальное входное напряжение
Диапазон входных напряжений
Номинальный ток In
Расчётный ток In
Рабочий ток (предустановлен)
Расчетное импульсное напряжение
Тип срабатывания
Требование к внешнему предохранителю

Коммутационная способность короткого замыкания
Электрическая прочность
КПД
Ток покоя Io
Рассеиваемая мощность

Время инициализации модуля
Время ожидания после отключения канала
Ухудшение показателей от температуры

MTBF (IEC 61709, SN 29500)
Встроенный предохранитель
Время на отключение

Отключение при пониженном напряжении
Отключение при перегрузке
Макс. емкостная нагрузка

24 В DС
18 В DС….30 В DС
≤ 40 А DC (суммарно на 4 канала)
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 А DC (настройка для каждого выходного канала)
10 А DC
0,5 кВ
Электронный
Необходим только при Imax питания > отключающей способности короткого 
замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент.
1000 A
макс. 30 В DC (Цепь нагрузки)
> 99%
тип. 50 мА
0,6 Вт (на холостом ходу)
9,5 Вт (в номинальном режиме работы)
50 мс - 4 cек  
10 cек (при перегрузке / короткое замыкание)
20 A DC (при 70 °C)
25 A DC (при 60 °C)
30 A DC (при 50 °C)
40 A DC (при 40 °C)
1 000,000 ч (при 25 °C)
13 A DC (на каждый выходной канал)
0.05с (> 1.5*Iн)
2с (1.3*Iн…1.5*Iн)
30с (1.05*Iн…1.3*Iн)
≤ 18 В DC
≥ 30 В DC
80000 мкФ

Диагностика и дистанционная сигнализация

Дистанционная сигнализация
Интерфейс диагностики

Потенциальный выход, +24 В
RS-485, Modbus RTU

Управление и сигнализация

Светодиодные кнопки
Поворотный переключатель

Управление и индикация работы канала, 8 шт. (см. технический паспорт)  
Настройка номинального тока канала, 8 шт. (шаг переключения 1 А)

Подключение и монтаж

Тип клемм
Сечение проводников
Способ монтажа

Зажимы Push-in
0,25…1,5 мм2; 0,2…2,5 мм2; 0,75…10 мм2; 0,75…16 мм2; (см. технический паспорт)
установка на DIN рейку 35 мм
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Электронные автоматические выключатели

РИТМ-К1-24DC/*A-CO

45020001… 45020012

	■ Активное ограничение тока

	■ Дифференцированная задержка срабатывания

	■ Сигнал ошибки 

	■ Фиксированный номинал по току

	■ Визуальная индикация состояния

	■ Кнопка включения/отключения нагрузки

Входные параметры

Номинальное входное напряжение
Диапазон входных напряжений
Номинальный ток In

Типовая погрешность измерения тока
Возможность регулировки значения In
Тип срабатывания
Требование к внешнему предохранителю

Коммутационная способность короткого замыкания
Электрическая прочность
КПД
Ток покоя Io
Рассеиваемая мощность
Время инициализации модуля
Время ожидания после отключения канала
Ухудшение показателей от температуры

MTBF (IEC 61709, SN 29500)
Встроенный предохранитель
Время на отключение

Отключение при пониженном напряжении
Отключение при перегрузке
Макс. емкостная нагрузка

24 В DС
18 В DС….30 В DС
0.25*/ 0.5*/ 1*/ 2* / 4*/ 6* / 8* / 10* А DC 

Артикул Ток, А Артикул Ток, А Артикул Ток, А Артикул Ток, А
45020001 1 45020004 4 45020008 8 45020011 0,25
45020002 2 45020006 6 45020010 10 45020012 0,5

10% от значения In
Нет
Электронный
Необходим только при Imax питания > отключающей способности короткого 
замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент.
1000 A
макс. 30 В DC (Цепь нагрузки)
> 99%
тип. 10 мА
0,2 Вт (на холостом ходу)
0,8 Вт (в номинальном режиме работы)
50 мс - 2 cек  
10 cек (при перегрузке / короткое замыкание)
0.25 A DC (при 70 °C)
0.25 A DС (при 60 °C)
0.25 A DC (при 50 °C)
0.25 A DC (при 40 °C)
1 000 000 ч (при 25 °C)
12 A DC (на каждый выходной канал)
0.05с (> 1.5*Iн)
2с (1.3*Iн…1.5*Iн)
30с (1.05*Iн…1.3*Iн)
≤ 18 В DC
≥ 30 В DC
80000 мкФ

Цепи контактов дистанционной сигнализации

Дистанционная сигнализация Потенциальный выход, +24 В

Управление и сигнализация

Светодиодная кнопка Управление и индикация (см. технический паспорт) 

Подключение и монтаж

Тип клемм
Сечение проводников
Способ монтажа

Зажимы Push-in
0,14…1,5 мм2; 0,34…1 мм2; (см. технический паспорт)
установка на DIN рейку 35 мм

Температура и влажность

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 
Температура окружающей среды  
(при хранении / транспортировке) 
Относительная влажность
Удары (при эксплуатации)
Вибрация (при эксплуатации)

Степень защиты

-25…+70 °C 
-40 °С….80 °С 

240 ч, 95 % ОВ, 40 °C 
30 g, (МЭК 60068-2-27, тест Ea)
5 Гц ... 24,9 Гц (Амплитуда ±1,6 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)  
24,9 Гц … 150 Гц (Ускорение 4g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)
IP20

Размеры

В х Ш х Г, мм 90 х 9 х 70

Сведения по режиму работы и сроку службы

Срок службы
Режим работы

Не менее 10-ти лет 
Непрерывный круглосуточный

0.8 1.3 1.8

1.1 1.5 2.0
x Iном

0.05

0.1

1
2

10

30

100

1000

t/
с
е
к

30 сек
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2.5

2 сек

Общая схема применения

Характеристика срабатывания в диапазоне постоянного тока
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О Компании
ООО «Ступинский электротехнический завод» - 
крупное предприятие с полным циклом производства 
электротехнической продукции, расположенное в  
г. Ступино. ООО «Ступинский электротехнический завод» 
начал свою работу в 2017 году. Сегодня это российский 
завод, выпускающий электротехническую продукцию 
под брендом STEZ®.
Производственные линии СТЭЗ построены на основе 
самых современных технологий с полным соответствием 
всем отраслевым стандартам в области производства 
электротехники, в том числе европейским стандартам 
безопасности.
Производство располагает самыми современными 
автоматизированным оборудованием, что означает 
высокую производительность и гарантию стабильного 
качества выпускаемой продукции.
Все изделия, производимые на заводе, проходят 
российскую сертификацию и соответствуют 
требованиям ТР ТС. АвалонЭлектроТех – российское 
научно-производственное объединение с 20-летней 
экспертизой в области электротехники и промышленной 
автоматизации, лидер на рынках  РФ и ЕАЭС.

СТУПИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
142821, Московская область, Г.О. Ступино,
Д. Шматово, ул. Индустриальная, ВЛД.6
ООО “НПО “АвалонЭлектроТех“
121205, Москва, территория Инновационного  цен-
тра “Сколково“  
ул. Алессандро Вольта, д1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-85-48


