
Производственно-сервисный центр

Производственно-сервисный центр (ПСЦ) – современная производственная площадка. Участок 
сборки оснащен современным оборудованием для обработки проводников, пайки, оборудованием 
для механической обработки корпусов и сборки НКУ и шкафов управления.

Наша команда обладает необходимыми компетенциями для проектирования и монтажа различных по 
сложности решений НКУ и шкафов управления. Мы обладаем опытом работы как по техническим зада-
ниям клиента, так и имеем реализации собственных разработок на различном оборудовании.

Мы используем продукцию Ступинского Электротехнического завода «СТЭЗ», который также входит  
в группу компаний «Авалон», продукцию Российских производителей (ДКС, КЭАЗ и др.), а также изделия 
производства Phoenix Contact (и других европейских производителей).

Мы продолжаем обеспечивать сервисное обслуживание и ремонт печатающих устройств, автоматиче-
ского и ручного инструмента производства Phoenix Contact.

Наши серийные решения и продуктовые направления:
•	 Сборка на DIN-рейке
•	 Распределительные клеммные коробки
•	 Печать маркировки
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ООО «НПО «АвалонЭлектроТех»
121205 г. Москва, территория
Инновационного Центра «Сколково»
ул. Алессандро Вольта, д.1, стр.1А
Тел.:  +7 (495) 933-85-48
www.avalonelectrotech.ru

На винтовых клеммах КНВ

Артикул 12301215 12301216 12301217

Описание КФК-Пл-6UT4-10010050-2M20 КФК-Пл-12UT4-15011070-3M20 КФК-Пл-24UT4-19014070-4M20

Технические параметры
•	 Коробка 100х100х50
•	 2 кабельных ввода М20, IP65
•	 Клеммы 6 шт., КНВ-4

•	 Коробка 150х110х70
•	 3 кабельных ввода М20, IP65
•	 Клеммы 12 шт., КНВ-4

•	 Коробка 190х140х70
•	 4 кабельных ввода М20, IP65
•	 Клеммы 24 шт., КНВ

Типовые распределительные 
коробки КФК
Распределительные клеммные коробки – мы предлагаем типо-
вые серийные распределительные клеммные коробки в пластико-
вых корпусах с винтовыми и пружинными клеммами производства 
Ступинского электротехнического завода (СТЭЗ), а также разработ-
ку и сборку решений на основе вашего технического задания.

На пружинных клеммах КНЗ

Артикул 12301218 12301219 12301220

Описание КФК-Пл-6КНЗ-2,5-10010050 - 2M20 КФК-Пл-12КНЗ-2,5-15011070 - 3M20 КФК-Пл-24КНЗ-2,5-19014070 - 4M20

Технические параметры
•	 Коробка 100х100х50
•	 2 кабельных ввода М20, IP65
•	 Клеммы 6 шт., КНЗ-2,5

•	 Коробка 150х110х70
•	 3 кабельных ввода М20, IP65
•	 Клеммы 12 шт., КНЗ-2,5

•	 Коробка 190х140х70
•	 4 кабельных ввода М20, IP65
•	 Клеммы 24 шт., КНЗ-2,5


